CEA

Chemie- u. Energie-Armaturen GmbH

FUR OPTIMALE LOSUNGEN

MEHR PRODUKTVIELFALT
FUR OPTIMALE LOSUNGEN.




(=
N

CEA Chemie- u. Energie-Armaturen GmbH

@0

AUTOMOBILINDUSTRIE PRODUZIERENDE ANLAGEN- UND

INDUSTRIE MASCHINENBAU

DAS UNTERNEHMEN CEA

Wir sind ein renommiertes Industriearmaturen-Handelshaus, das seinen Hauptabnehmerkreis
im Anlagenbau, der Chemieindustrie, in Kraftwerksbetreibern und in sonstigem produzierenden
Gewerbe hat. Erstklassige Beratung, hochwertige Armaturen auch in Sonderwerkstoffen und die
Moglichkeit der MaRarbeit in eigener Werkstatt sind unsere Leistungen fiir den Kunden.

Mit unseren sicherheitstechnisch relevanten in der Chemie und im Kraftwerksbau anerkannten
Armaturen-Verriegelungen sind wir Lieferant vieler nahmhafter Chemie-Unternehmen und Kraft-
werksbetreiber.

GESCHICHTE

Gegriindet als Personengesellschaft von Herrn Fritz Gerhard. Ubernahme der ersten
Industrie-Vertretung in der BASF als Ingenieurbdiro. Umfirmierung zur Gerhard KG und Um-
zug nach Ludwigshafen Braunkohlestrasse. Erste Montage von Armaturenverriegelungen.

Umfirmierung zu CEA, Chemie- u. Energie- Armaturen GmbH. Umzug in den Kaiserwor-
thdamm 15 in Ludwigshafen. Die Firma Schwietzke Armaturen GmbH Bottrop wird zu 100%
Eigentlimer der CEA. International anerkannter Lieferant fiir Industriearmaturen und Arma-
turenverriegelungen. Ubernahme der Vertretung der Firma SmithFlowControl Armaturen-
verrieglungshersteller aus England. Umzug in das neue Gebdude in Ludwigshafen-Ruchheim.




CHEMIE UND PETRO- FOOD & PHARMA STADTWERKE +
CHEMIE ENERGIEVERSORGER

WIR BIETEN MEHR ALS SIE
ERWARTEN L TN e
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SSC Zertifizierte - Mitarbeiter =
1ISO 9001: 2015 - Zertifikat International
TA - Luft - Umriistbescheinigung

_-:> BERATUNG UND PLANUNG

Wir sind ein renommiertes Industriearmaturen-Handelshaus, das seinen Hauptabnehmerkreis
im Anlagenbau, der Chemieindustrie, in Kraftwerksbetreibern und in sonstigem produzierenden
Gewerbe hat. Erstklassige Beratung, hochwertige Armaturen auch in Sonderwerkstoffen und die
Moglichkeit der MaRarbeit in eigener Werkstatt.

Q SONDERLOSUNGEN

Wir sind ein renommiertes Industriearmaturen-Handelshaus, das seinen Hauptabnehmerkreis
im Anlagenbau, der Chemieindustrie, in Kraftwerksbetreibern und in sonstigem produzierenden
Gewerbe hat. Erstklassige Beratung, hochwertige Armaturen auch in Sonderwerkstoffen und die
Moglichkeit der MaRarbeit in eigener Werkstatt.

/ WARTUNG UND SERVICE

Wir sind ein renommiertes Industriearmaturen-Handelshaus, das seinen Hauptabnehmerkreis
im Anlagenbau, der Chemieindustrie, in Kraftwerksbetreibern und in sonstigem produzierenden
Gewerbe hat. Erstklassige Beratung, hochwertige Armaturen auch in Sonderwerkstoffen und die

Moglichkeit der MaRarbeit in eigener Werkstatt.
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In unserer Werkstatt kénnen wir in kiirzester Zeit Sonderwiinsche unserer Kunden realisieren.
Neben der Automatisierung von Armaturen mit pneumatischen und elektrischen Antrieben
ibernehmen wir auch die Wartung und Reparatur nicht nur der Armaturen, sondern auch der
Antriebe. Mit unserem Prifstand gewéahrleisten wir, dass alle iberholten Armaturen den Anfor-
derungen unserer Kunden entsprechen. Unser Know-How ermdglicht es uns auch, Armaturen
zu modifizieren und den unterschiedlichsten Gegebenheiten des Industriealltags anzupassen.

ARMATURENREVISION

Wirtschaftlich sinnvolle Armaturenrevisionen aller Armaturenarten.

AUTOMATISIERUNG ,E“

Automatisierung von Schiebern, Ventilen, Kugelhdahnen und
Klappen mit elektrischen Antrieben, auch nachtraglich vor Ort.

AUTOMATISIERUNG ,P“

Automatisierung von Schiebern, Ventilen, Kugelhdahnen und
Klappen mit pneumatischen Antrieben, auch nachtraglich vor Ort.
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CEA Chemie- u. Energie-Armaturen GmbH 8

TA-LUFT-UMRUSTUNG

TA-Luft-Umristung und Nachristung von Armaturen aller Art.

INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme von Anlageteilen.

SONDERABNAHME

Druck- und Fertigkeitsprifung auf unserem eigenem Prifstand
durch unabhéngige Sachverstandige.

MONTAGE

Montage von Armaturenverriegelungen weltweit.

CE/A
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INHALTSVERZEICHNIS

é} KUGELHAHNE
_-!-l
g— ABSPERRKLAPPEN
SCHIEBER
—
VENTILE

§ REGELARMATUREN
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ANTRIEBSTECHNIK & ZUBEHOR

INDUSTRIEPUMPEN

HAUSTECHNIKPUMPEN

CEA




KONDENSATABLEITER
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RUCKSCHLAGARMATUREN

MESSTECHNIK

SICHERHEITSARMATUREN

SICHERHEITSTECHNIK

SCHMUTZFANGER & FILTER

w éﬁ\ ROHRSYSTEME

|' ZULASSUNGEN
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KUGELHAHNE

NENNWEITEN DN 6 - DN 1400 (1/8“ - 56“)
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 400 (ANSI Class 150 - Class 2500)

ANTRIEBE Handhebel, Getriebe, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch
rAVIW. SN U1 [c]\'Il Siehe Seite 31.

1-2- & 3-TEILIGE KUGELHAHNE

1-2- und 3-teilige Kugelhdhne aus Edelstahl, Stahl oder Messing,
mit vollem oder reduziertem Durchgang, Anschllisse mit Schweil3-
enden, Gewinde oder Flanschen.

KOMPAKT-KUGELHAHNE

Kompakt-Kugelhdhne mit Flanschanschliissen nach DIN oder ANSI
(zwischenflanschausfiihrung). Optional in totraumarmer oder
molchbarer Ausfiihrung.

2-TEILIGE FLANSCHKUGELHAHNE

Lange und kurze Bauform, voller oder reduzierter Durchgang, mit
Antistatik, Schaftlagerung zur Aufnahme radialer Krafte, Zulassung
nach TA-Luft, fir den Einsatz in der Chemie-, Petrochemie und
Industrie.

ZAPFEN-GELAGERTE KUGELHAHNE

Zapfen-gelagerte Kugelhdhne (Trunnion Mounted) mit angefedertem
Dichtsystem, mit zweiteiligem, dreiteiligem oder vollverschweilRtem
Gehduse. Anschluss und Baulange nach DIN und ANSI méglich. Auch
als Top-Entry oder Side-Entry lieferbar.

CEA



WERKSTOFFE: GEHAUSE/KUGEL
Bronze, Rotguss, Aluminium, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss,
Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium etc.
KUNSTSTOFFE: PP, PVC, PE, PVDF, PTFE

WERKSTOFFE: KUGELSITZE
NBR, Viton, PTFE, PEEK, POM, Nylon, PA, PI, Devlon, TFM, metallische Dichtsysteme

BODENABLASSKUGELHAHNE

Bodenablasskugelhdhne mit gerader oder schrag angeordneter
Schaltwelle, sumpf- und totraumarme Ausfiihrung auf Wunsch
verflgbar.

3- & 4-WEGEKUGELHAHNE

3- und 4-Wegekugelhdahne mit T-, L- und X-Bohrung, mit Gewinde
oder Flanschanschluss. Optional als molchbare Ausfiihrung und in
hohen Druckstufen erhaltlich.

AUSGEKLEIDETE KUGEL- U. KUKENHAHNE <<

Kugelhdhne mit PFA/PTFE-Auskleidung fir Chemie-Anwendungen.
Auch als totraumfreie Kilkenhdhne erhiltlich, als 2-Wege oder

Mehrwegeausfihrung.
KUNSTSTOFF KUGELHAHNE <<
Kugelhdhne aus Kunststoff mit Flanschen, Schweimuffen, Schweil3- ﬂ -
stutzen, Klebemuffen oder Gewindeanschluss, in schwerer oder leichter 1

N e . . . | ae
Ausfihrung. Nutzbar fir diverse Einsatzgebiete wie z.B. Wasseraufbe- Lol
reitung, Frischwasser, Bereiche der Galvanik, Stahlbearbeitung und der :f
Chemie. [ Y '
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CEA



ABSPERRKLAPPEN

NENNWEITEN DN 25 - DN 4000 (1“ - 160“)
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 160 (ANSI Class 150 - Class 900)

ANTRIEBE Handhebel, Getriebe, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch
rAVIW. SN U1 [c]\'Il Siehe Seite 31.

>> WEICHDICHTENDE ABSPERRKLAPPEN

Zentrische Absperrklappen mit Elastomer-Ringbalg. Vielfaltige
Materialien und Gehdauseformen ermoglichen die Verwendbarkeit
in verschiedenen Einsatzgebieten.

>> AUSGEKLEIDETE ABSPERRKLAPPEN

PFA/PTFE-ausgekleidet Absperrklappen fir Absperr- und Regel-
applikationen in der chemischen Industrie, hier mit elektrischem
Antrieb mit Sicherheitsfunktion bei Stromausfall.

>> DOPPELEXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPEN

Absperrklappen in doppelexzentrischer Bauweise mit Elastomer-,
Plastomer- oder Metall-Sitzring. Optional mit Schweifenden, TA-Luft
und Fire Safe-Zulassung.

>> 3-FACH EXZENTRISCHE ABSPERRKLAPPEN

3-Fach exzentrische Absperrklappen fiir héchst anspruchsvolle und
kritische Anwendungen, bei denen eine sichere Funktion und Dich-
tigkeit garantiert werden muss.

CEA



WERKSTOFFE: GEHAUSE/KLAPPENSCHEIBE
Bronze, Rotguss, Aluminium, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, warmfester
Stahl, Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium, Noridur etc.
BESCHICHTUNGEN: EKB, ECTFE, Rilsan, NR, IIR, CR, PTFE, PFA
KUNSTSTOFFE: PP, PVC, PE, PVDF, PTFE

WERKSTOFFE: MANSCHETTE/DICHTUNG
EPDM, NBR, Viton, PTFE, PFA, Silikon, H-EPDM, H-NBR, EPDM-PTFE, UHMWPE,
Hypalon, Nitrile, Epichlorhydrin, Polyurethan, Graphit, IIR

ABSPERRKLAPPEN MIT HEIZMANTEL <<

Hochleistungsabsperrklappen mit Heizmantel gemaR Kundenvorgabe,
dreifach exzentrisch, metallisch dichtend.

DOPPELEXZENTRISCHE KLAPPEN MIT <<
BESCHICHTUNG

Doppelexzentrisch gelagerte Absperrklappen in beschichteter Aus-

fihrung fiir den Einsatz in aggressiven Medien und der Wasserauf-
bereitung, wahlweise mit EKB-Beschichtung oder Email-Beschichtung
erhaltlich.

RAUCHGASKLAPPEN <<

Rauchgas-, Regel- und Drosselklappen fur den Einsatz in Kraftwer-
ken und Industrieanlagen, auch SchweiRendenausfihrung moglich;
diverse Varianten und ohne Anschlagleiste.

KUNSTSTOFFKLAPPEN <<

Kunststoffabsperrklappen mit guter Korrosionsbestandigkeit bei
relativ geringem Gewicht, fur den Einsatz in der Wasseraufberei-
tung, in Millheizkraftwerken oder Stahlbeizen.

CEA



SCHIEBER

NENNWEITEN DN 10 - DN 2000 (3/8“ - 80“)
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500)

ANTRIEBE Handrad, Getriebe, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch
rAVIW. SN U1 [c]\'Il Siehe Seite 31.

MUFFENSCHIEBER

Muffenschieber aus Messing, Rotguss oder Edelstahl.

WEICHDICHTENDE SCHIEBER

Weichdichtende Schieber in kurzer und langer Bauldange, emailiert
oder EKB-beschichtet mit Flansch oder Bajonettanschluss.
Optional mit DVGW-Gas/Wasser oder VDS-Anerkennung.

KEIL-FLACHSCHIEBER

Keil-Flachschieber mit innenliegendem oder auRenliegendem
Spindelgewinde, Messing- oder Niro-Dichtend.
Bronzeausfiihrung auf Wunsch erhaltlich.

v >> KEIL-RUNDSCHIEBER
r' Keil-Rundschieber mit Flanschen oder SchweiRenden,
£ als Flexikeil- oder Plattenkeil-Schieber.
'-_: -i Optional mit Armaturenverriegelung verfiigbar.
L & ¥
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Rotguss, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, Kesselblech,
16Mo3, 13CroMo4-5, 10CroMo0910, G17CrMo5-5, Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDER.: Hastelloy, Monel, Titanium, P91, P92 etc.
KUNSTSTOFFE: PP, PVC, PE, PVDF, PTFE

KLEINSCHIEBER

Kleinschieber aus Stahl oder Edelstahl, mit Flanschanschluss oder
Schweillenden, nach DIN oder ANSI.
Optional mit TA-Luft oder Faltenbalg.

PLATTENSCHIEBER

Plattenschieber fir die Zellstoff-, Schittgut- und Abwasserindustrie,
weich- und metallisch dichtend, mit Handbetadtigung oder Antrieb in
elektrischer bzw. in pneumatischer Ausfiihrung.

Weitere Sondervarianten verfligbar.

BLOCKSCHIEBER <<

Absperrschieber mit selbstdichtendem Deckel und blockgeschmiedetem ""!'i"
Gehduse. Verschleilfeste, stellitierte Dichtflachen, bewegliche ]
Keilplatten fur genaue Anpassung an den Gehausesitz. g =9
In verschiedenen Stihlen, AnschluRarten und Druckstufen erhiltlich. ﬂ-

KUNSTSTOFFSCHIEBER <<
Schieber aus Kunststoff fiir Anwendungen in der Wassertechnik
sowie in der Aufbereitung industrieller Abwdsser.

CEA



VENTILE

NENNWEITEN DN 6 - DN 500 (1/8“ - 24“)
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500)

ANTRIEBE Handrad, Getriebe, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch
rAVIW. SN U1 [c]\'Il Siehe Seite 31.

MUFFENVENTILE

Muffenventile aus Messing, Stahl oder Edelstahl, als Absperr-,
Regulier- oder Nadelventile.

WEICHDICHTENDE VENTILE

Weichdichtende Absperrventile in kurzer und langer Bauldnge, mit
Drosselkegel und Stellenanzeige. Ausfiihrungen fur Trinkwasser
verflgbar.

ABSPERR- UND REGULIERVENTILE

Absperr- und Regulierventile mit Stopfbuchse oder Faltenbalg.
Verschiedene Ausfiuhrungsvarianten in Eck-, Schragsitz oder
Mehrwegeform.

HOCHDRUCKABSPERRVENTILE

Hochdruckabsperrventile mit Bajonettverschluss oder Deckelflansch,
mit drehender und nichtdrehender Spindel. Optional mit Riickdichtung.

CEA



WERKSTOFFE:
Messing, Bronze, Rotguss, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, 16Mo3,
13CroMo4-5, 10CroM0910, G17CrMo5-5, Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium, P91, P92 etc.
KUNSTSTOFFE: PP, PVC, PE, PVDF, PTFE

KOLBENVENTILE

Kolbenventile mit Flansch, SchweiRenden oder Innengewinde.
Besonders geeignet zum Regeln durch Lochkegelausfiihrung.

2/2-WEGE-MAGNETVENTILE

2/2-Wege-Magnetventile direkt oder indirekt gesteuert, in
verschiedensten Spannungen - auch als Coaxial-Ventile verfugbar.

MEMBRANVENTILE

Membranventile mit vollem und eingezogenen Durchgang.
Optional mit Auskleidung oder pneumatischem Antrieb erhaltlich.

KUNSTSTOFF-MEMBRANVENTILE

Membranventile finden eine breite Anwendung in allen Bereichen mit
aggressiven Medien, wie z.B. in der chemischen Industrie, da nur der
Grundkoérper und die Membran medienberihrt sind.

CEA



REGELARMATUREN

NENNWEITEN DN 15 - DN 500 (1/2“ - 24%)
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500)

ANTRIEBE Eigenmedium gesteuert, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch
PAVIN AV c]3 'l Siehe Seite 31.

>> UBERSTROMVENTILE/DRUCKMINDERER

Eigenmedium gesteuerte Muffen-Uberstrémventile oder Druck-
minderer aus Rotguss oder Edelstahl.

REGELVENTILE

Eigenmedium gesteuerte Regelventile zum Regeln eines
einstellbaren, konstanten Drucks vor bzw. hinter dem Ventil.

ABSPERR- & REGULIERVENTILE

Absperr- und Regulierventile mit Stopfbuchse oder Faltenbalg,
pneumatisch oder elektrisch ansteuerbar.

F >> HOCHDRUCKREGELVENTILE

[ Hochdruckregelventile mit pneumatischem oder elektrischem
J Antrieb in Durchgangs-, Eck- oder Mehrwegeform.

Optional mehrstufig und mit Stromungsteiler.
¥
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Rotguss, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, 16Mo3,
13CroMo4-5, 10CroM0910, G17CrMo5-5, Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium, P91,P92 etc.
KUNSTSTOFFE: PVDF, PTFE

DREHKEGELVENTILE <<

Drehkegelventile mit Zwischenflansch- oder Flanschgehause.
Totraumfrei fur spezielle Anwendungen mit hohen Regelbereichen,
auch bei feststoffhaltigen Medien einsetzbar.

MECHANISCHE TEMPERATURREGLER << [T]
Mechanische Temperaturregler zum Regeln von Heiz- und

Kihlprozessen in Industrieanlagen. ?'r
GLEITSCHIEBERVENTILE <<

Gleitschieberventile regeln prazise flissige, dampf- und gasférmige

Medien schnell und wirtschaftlich. Das geringe Gewicht und die

kompakte Bauform sowie die einfache Anderung des KVS-Wertes ﬂ
sind grolRe Vorteile dieser Regelventilart. -

DREIWEGE-REGELVENTIL <<

Dreiwege-Regelventil als Misch- oder Verteilventil, einsetzbar in
Gebdude und Prozesstechnik fiir Thermaldl, Wasser, Dampf und
sonstigen Medien.

CEA



ANTRIEBSTECHNIK & ZUBEHOR

NENNWEITEN von 8 Nm - 150.000 Nm
DRUCKSTUFEN 2 bar - 300 bar
AUV c]3 'l Siche Seite 31.

PNEUMATISCHE ANTRIEBE

Pneumatische Schwenkantriebe einfach und doppeltwirkend,

auch als Hoch- oder Tieftemperaturausfiihrung moglich.
Sonderausfiihrungen mit Schwenkwinkel bis 180°, Edelstahlgehause
oder mit Sonderbeschichtung lieferbar.

STELLUNGSREGLER

Elektropneumatische oder rein pneumatische Stellungsregler, auf
Wunsch mit HART-Protokoll oder BUS-Kommunikation.
Auch fir Ex-Bereiche lieferbar

MAGNETVENTILE

3/2-Wege- und 5/2-Wege-Magnetventile, mono- und bistabil, mit
Namur-Anschlussbild oder Inline-Ausfiihrung. Standard-Spannungen
230V AC oder 24V DC. Andere Spannungen auf Anfrage.

Optional fir Ex-Bereiche lieferbar.

ENDSCHALTER

Endschalter fir offenen Aufbau und Endschalterboxen aus Kunst-
stoff mit Be- und Entliftungsmembran fir den Temperaturausgleich,
zum Schutz vor Kondensatbildungen. Optional auch in Aluminum
oder Edelstahl fir den Tieftemperatureinsatz.

CEA



WERKSTOFFE PNEUMATISCHE ANTRIEBE:
Aluminiumlegierungen, Bronze, Edelstahl, Aluminium mit Korrossionsschutz
beschichtet, Messing, Kunststoff

WERKSTOFFE ELEKTROANTRIEBE & GETRIEBE:
Grauguss, Aluminumlegierungen, Stahl, Edelstahl, Messing, Kunststoff

WERKSTOFFE WELLE:
Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing

SCHWENK- UND DREHANTRIEBE <<

Elektrische Schwenk- und Drehantriebe flir hochste industrielle

e
Anspriiche aller namhaften Hersteller, wie Auma, Sipos, Rotork, ) -
E =
Drehmo, etc. ‘i: { o
™

ELEKTRISCHE ANTRIEBE <<

Elektrische Schwenk- und Hubantriebe fiir eine kostenglinstige

Anlagenautomatisierung. i ﬁ
1]

MONTAGEZUBEHOR <<

Kupplungen, Konsolen und Reduzierhilsen fiir die Antriebsmontage,
individuell angepasst zur perfekten Kraftlibertragung.

SPINDELVERLANGERUNGEN <<
AR 1B

Spindelverlangerungen aus Edelstahl mit PTFE-Buchse als Flihrung i
der Kupplung. .
-
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INDUSTRIEPUMPEN

0,1 I/h bis 1900 m¥h

DRUCKSTUFEN bis zu 420 bar

ANTRIEBE Elektrisch, pneumatisch, hydraulisch

>> ABWASSERPUMPEN

Fordermenge:  max. 2500 I/s Férderh6he bis zu 116 m
Optionen: Laufradformen, Nass- und Trockenaufstellung
verschleil3feste Werkstoffe, Beschichtungen

>> DOSIERPUMPEN
. Fordermenge:  max. 765 I/h Forderdruck max. 200 bar
3 Ausfihrungen:  Membranpumpen, Kolbenpumpen, Schlauch-
_E ] pumpen
DREHKOLBENPUMPEN

Fordermenge:  bis 225 m3h
Forderdruck: bis 12 bar

DRUCKLUFTMEMBRANPUMPEN

Fordermenge:  bis 68 m¥h
Forderdruck: max. 17 bar

Ausfihrungen:  Normalausfiihrungen, Hygieneausfiihrungen, Fal3-
pumpen

CEA



WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Aluminium, Grauguss, Spharoguss, Edelstahle, Titan, Hastelloy, PVDF,
PP, PTFE,

EINTAUCHPUMPEN <<
Fordermenge:  bis 79 m¥h Férderhdhe bis 570 m
Optionen: aufgebaute Frequenzumrichter, variable Eintauch

tiefen, einfache und doppelte GLRD, ATEX-Aus-

fihrung

EXZENTERSCHNECKENPUMPEN

Férdermenge:  bis 1000 m¥h Férderdruck max. 48 bar
Optionen: Blockbauweise, Lagerstuhlbauweise, Eintauchaus

fihrungen, Hygieneausfiihrungen, mit Schneidvor
richtungen, Getriebemotoren

HOCHDRUCK-KOLBENPUMPEN <<

Fordermenge:  bis 176 |/min
Forderdruck: bis 420 bar
Optionen: HeiBwasser-Ausfiihrungen, komplette Aggregate,

kundenspezifische Ausfiihrungen

HOCHDRUCK-KREISELPUMPEN <<

Fordermenge: bis 244 m3h Férderhéhe bis 480 m

Ausfiihrungen:  vertikale und horizontale Ausfiihrung, ATEX-Aus
fihrung, HeiBwasser-Ausfiihrung, Low-NPSH Aus
flhrung

Optionen: aufgebaute Frequenzumrichter, Magnetkupplung

CEA




INDUSTRIEPUMPEN

0,1 I/h bis 1900 m¥h

DRUCKSTUFEN bis zu 420 bar

ANTRIEBE Elektrisch, pneumatisch, hydraulisch

>> INLINEPUMPEN

Fordermenge:  bis 4374 m%h Férderh6he bis 139 m
Ausfiihrungen:  HeiBwasser- und Thermaldlausfiihrungen, Doppel
pumpen

Optionen: Magnetkupplung, Gleitringdichtungen, aufgebaute
Frequenzumrichter, IE4-Motoren, ATEX

>> KUNSTSTOFFPUMPEN

Fordermenge:  bis 130 m¥%h Forderhéhe 42 m

Ausfuhrungen:  Blockpumpen, Eintauchpumpen, selbstan-
saugende Pumpen

Optionen: Werkstoffe, Gleitringdichtungen, Magnetkupp-
lung, ATEX aufgebaute Frequenzumrichter

>> LEBENSMITTELPUMPEN

Fordermenge:  bis 1400 m%h Férderhéhe bis 100 m

Ausfiihrungen:  Kreisel- und Verdrangerpumpen, horizontale und
vertikale Ausfiihrungen, selbstansaugende Pumpen

Optionen: Gleitringdichtungen, Magnetkupplung, CIP/SIP-
Fahigkeit, versch. Oberflachengiiten, aufgebaute
Frequenzumrichter

>> NORM- UND BLOCKPUMPEN

Fordermenge:  bis 1900 m%h Férderhdhe bis 160 m

Ausfihrungen:  Wassernormpumpen nach EN 733, Chemie-
normpumpen nach ISO 2858

Optionen: IE4-Motoren, aufgebaute Frequenzumrichter,

Vorbereitung fir Sensorik, Gleitringdichtungen,
Werkstoffe
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Aluminium, Grauguss, Spharoguss, Edelstahle, Titan, Hastelloy, PVDF,
PP, PTFE,

SCHLAUCHPUMPEN <<

Fordermenge:  bis 90 m¥h Forderdruck bis 16 bar
Ausfiihrungen:  Ein- und Doppelkopfpumpen, Dosierschlauch-
pumpen

Optionen: aufgebaute Frequenzumrichter, Schlauchbruch-
Uberwachung, ATEX

SCHRAUBENSPINDELPUMPEN <<

Fordermenge:  bis 18 m¥h Férderhéhe bis 1022 m
Ausfliihrungen:  horizontale und vertikale Ausfiihrungen, Eintauch

pumpen
Optionen: aufgebaute Frequenzumrichter, Werkstoffe
ZAHNRADPUMPEN <<

Fordermenge:  bis 176 I/min

Forderdruck: bis 420 bar

Optionen: HeilBwasser-Ausfiihrungen, komplette Aggregate,
kundenspezifische Ausfiihrungen
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PUMPEN FUR DIE HAUSTECHNIK

NENNWEITEN von %“ bis DN 100
Lo DIV AN] von 0,1 m¥h bis 1380 m¥h

FORDERMEDIEN Heizungswasser, Trinkwasser, Grundwasser, Regenwasser,
hausliche Abwasser, Oberflachenwasser,

>> BRUNNENPUMPEN
B :'i Fordermenge:  bis 280 m3¥h Forderhdhe bis 670 m
Ausfihrungen:  mit werksseitig angeschlossenem Unterwassekabel,
komplette Wasserversorgungspakete,
>> DRUCKERHOHUNGSANLAGEN
Fordermenge:  bis 1380 m%h Férderhéhe bis 160 m
Ausfuhrungen: Ein- und Mehrpumpenanlagen, ungeregelt (Kaskade)
u. drehzahlgeregelt, vertikale u. horizontale Pumpen
Optionen: Wassermangelsicherung, Drucksensoren, Gehause,
Kommunikationsschnittstellen, Anbindung an GLT,
Vorlagebehilter, etc.
>> FAKALIENHEBEANLAGEN
Fordermenge:  bis 60 |/s Forderhdhe bis 40 m
Ausfihrungen: Uberflutbare Anlagen, Ein- und Zweipumpenanlagen,
Anlagen mit Schneidwerken, Wechsel- und Dreh-
strom- Ausfiihrungen,
>> FERTIG-PUMPSCHACHTE

Fordermenge:  bis 50 m¥h Férderhdhe bis 52 m
Ausfihrungen:  Ein- und Mehrpumpenanlagen, befahrbare
Anlagen
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Aluminium, Grauguss, Spharoguss, Edelstahle, Titan, Hastelloy, PVDF,
PP, PTFE,

GARTENPUMPEN <<

Fordermenge:  bis 8 m¥h Férderhéhe bis 55 m
Ausfiihrungen:  Normal- und selbstansaugend, mit Schaltautomat,
Wechsel- und Drehstrommotoren

HAUSWASSERWERKE <<

Fordermenge:  bis 8 m¥h Férderhéhe bis 55 m

Ausfiihrungen:  mit unterschiedlich grofen Ausdehnungsgefilien,
mit Kreisel- und Kolbenpumpen, drehzahlgeregelte
Pumpen

HEIZUNGS- UND ZIRKULATIONSPUMPEN <<

Fordermenge:  bis 150 m%h Férderhohe bis 18 m

Ausfiihrungen:  Pumpen fiir Heizungs-, Solar- und Trinkwasser-
systeme, Einzel- und Doppelpumpen, Hoch-
effizienzpumpen, Anbindung an Gebaudeleit-
technik und Bussysteme

KLEINHEBEANLAGEN << -
Fordermenge:  bis 190 I/min Férderhéhe bis 9 m -
Ausfiihrungen:  Anlagen fiir die Vorwand- und Unterschrank- !

montage, flir Grau- und Schwarzwasser, Anlagen
flr hohe Wassertemperaturen, Kondensathebe-
anlagen fir Heizungen
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SCHMUTZWASSER- U. DRAINAGEPUMPEN

NENNWEITEN von %“ bis DN 100
eI DIFNIAM]IY] von 0,1 m¥h bis 1380 m¥h

FORDERMEDIEN Heizungswasser, Trinkwasser, Grundwasser, Regenwasser,
hausliche Abwasser, Oberflachenwasser,

>> REGENWASSERNUTZUNGSANLAGEN

m Fordermenge:  bis 7 m3h Forderhohe bis 45 m
Ausfiihrungen:  Komplettsysteme mit integrierten Pumpen, Systeme
mit externen Pumpen, Zisternenpumpen

> SCHMUTZWASSER- UND DRAINAGE

Fordermenge:  bis 50 m¥h Férderhéhe bis 45 m

Ausfihrungen:  Wechsel- und Drehstrommotoren, Pumpen mit
Schneidradern, mit und ohne Niveauschalter,
flachsaugende Pumpen
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Aluminium, Grauguss, Spharoguss, Edelstahle, Titan, Hastelloy, PVDF,
PP, PTFE,
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KONDENSATABLEITER

NENNWEITEN DN 8 - DN 100 (1/4“ - 4“)
DRUCKSTUFEN PN 16 - PN 630 (ANSI Class 150 - Class 2500)
AUV c]3 'l Siche Seite 31.

>> BIMETALL-KONDENSATABLEITER

Thermische Kondensatableiter mit Bimetallregler.

>> MEMBRAN-KONDENSATABLEITER

Thermische Kondensatableiter mit Membranregler, auch flr den
Aseptikbereich verfligbar.

>> SCHWIMMER-KONDENSATABLEITER

Schwimmer-Kondensatableiter fir horizontalen und vertikalen
Einbau mit manueller oder automatischer Anfahrentliftung.

HOCHDRUCK-KONDENSATABLEITER

Hochdruck-Kondensatableiter mit Schweifenden fir hohe
Differenzdriicke.
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, 16Mo3, 13CroMo4-5, 10CroMo0910, Edelstahl

LEISTUNGSTARKER KONDENSATABLEITER <<

Robuster Kondensatableiter fiir groRe
Kondensatmengen.

KONDENSATSAMMLER

Kompakte Kondensatsammelstation, zum Sammeln und Verteilen
von Dampf, Kondensat oder Flissigkeiten.

ANFAHRENTWASSERUNGSVENTILE <<

Anfahrentwasserungsventile zum Ausschleusen des Kondensates
beim Anfahren und zur Restentwasserung beim Abfahren.

SCHAUGLASER <<

Schauglaser als Kondensatableiter-Kontrollgerat.
Optional mit Lokaler- oder Ferniiberwachung.
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RUCKSCHLAGARMATUREN

NENNWEITEN DN 6 - DN 1000 (1/8“ - 24*)
DRUCKSTUFEN N 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500)

ANTRIEBE Fallgewicht, Getriebe, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch
Siehe Seite 31.

>> MUFFENRUCKSCHLAGVENTILE

’I Muffenriickschlagventile aus Messing, Stahl oder Edelstahl.

>> MEMBRANRUCKFLUSSVERHINDERER

Weichdichtender Rickflussverhinderer mit Membran und innenlie-
gendem Stromungskorper, fiir Wasser und Trinkwasser geeignet.

>> DISCO-RUCKSCHLAGARMATUREN

Rickschlagklappen und Ventile in Zwischenflanschausfiihrung. Erhebliche
Gewichts- und Bauldngenvorteile gegeniiber konventionellen Riickschlag-
armaturen in Flanschausfiihrung. Optional auch mit Hydraulikbremse.

>> DOPPELFLUGEL-RUCKSCHLAGKLAPPEN

Doppelfliigel-Riickschlagklappen in kompakter Bauform auch bei
groRen Nennweiten. Ermoglicht groRe Durchsatzmengen bei hoher
Stabilitat, auch fur hohere Druckstufen.
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WERKSTOFFE: GEHAUSE
Messing, Bronze, Rotguss, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, 16Mo3,
13CroMo4-5, 10CroM0910, G17CrMo5-5, Edelstahl, Duplex, Superduplex.

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium, P91, P92 etc.
KUNSTSTOFFE: PP, PVC, PE, PVDF, PTFE.

FLANSCHEN- RUCKSCHLAGKLAPPEN

Flanschenriickschlagklappen mit hohem Offnungsgrad fiir minimalen
Druckverlust, innenliegender oder auRenliegender Spindel, weich und
metallisch dichtend. Optional kann der erforderliche Offnungsdruck mit
Hebel und Gewicht reduziert werden. Weichdichtende Riickschlagklappen
mit gummierter Klappenscheibe. Fiir den Wasser- und Abwasserbereich.

RUCKSCHLAGKLAPPEN

3-fach exzentrische und doppelexzentrische Riickschlagklappen mit
Handverblockung, Hydraulikddmpfer oder Hebel und Gewicht.

HOCHDRUCK-RUCKSCHLAGARMATUREN <<

Hochdruckriickschlagklappen oder -ventile mit SchweiRenden aus
Sonderwerkstoffen. Fertigung nach Kundenvorgabe moglich.

KUNSTSTOFF-RUCKSCHLAGARMATUREN << Q

Rickschlagklappen zum Zwischenklemmen zwischen Flansche und
Rickschlagventil aus Kunststoff mit Klebe- oder Schweifmuffen.
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MESSTECHNIK

NENNWEITEN DN 15 - DN 1000 (1/2“ - 40“)
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500)

AUV c3 Il Siche Seite 31

: > MANOMETER

Manometer in verschiedenen Materialien und Nenndurchmessern,

mit Anschluss axial oder radial in allen tblichen Genauigkeitsklassen,
auch als Membrandruckmittler erhaltlich.

>> MANOMETER-ABSPERRARMATUREN
'ﬁ“ Manometer-Absperrventile und Hdhne aus Messing,

Stahl und Edelstahl.

Wassersackrohre in Kreis- und U-Form und gerader Ausfiihrung aus

Stahl, warmfesten Stahl und Edelstahl, Rohrleitungsanschliisse mit
Gewinde oder Schweiflenden.

o
é >> WASSERSACKROHRE

>> WIDERSTANDSTHERMOMETER

Widerstandsthermometer, im Standard als PT100 oder PT1000.
Mit 2-, 3- oder 4-Leitertechnik. Optional mit integriertem Tempera-

turmessumformer und mit Vorort-Anzeige lieferbar.

CEA




WERKSTOFFE PRODUKTBERUHRTE TEILE:
Messing, Grauguss, Sparoguss, Stahl, Edelstahl

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium
KUNSTSTOFFE: PP, PVC, PE, PVDF, PTFE

THERMOMETER << .
Jfﬂ.e:t""qii':-"'x-,,}_ )
Bimetall-, Gas- oder Maschinenthermometer in verschiedenen i L
- . . . =g 107
Materialien und Nenndurchmessern, mit Anschluss axial oder radial E 2
in allen iiblichen Genauigkeitsklassen. 4 e
g

TAUCHHULSEN <<

Tauchhiilsen zum Einschrauben und EinschweiRen aus Messing,
Stahl und Edelstahl.

&

FULLSTANDSMESSER <<

Flllstandsmesstechnik kapazitiv, mit gefliihrtem Radar, mit
Ultraschall oder hydrostatisch.

o ——

DURCHFLUSSMESSER

Durchflussmessung mit Ultraschall, nach dem Coriolis Prinzip,
magnetisch induktiv oder auf dem Differenzdruckprinzip beruhend.
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SICHERHEITSARMATUREN

NENNWEITEN DN 6 - DN 1000 (1/8“ - 40“)
DIV €IV PN 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500)
ANTRIEBE pneumatisch

Siehe Seite 31

ZULASSUNGEN

>>

MUFFENSICHERHEITSVENTILE

Muffensicherheitsventile aus Messing, Stahl oder Edelstahl,
als Normal- oder Vollhubsicherheitsventile.

>>

FLANSCHENSICHERHEITSVENTILE

Flanschensicherheitsventile weich- und metallisch dichtend,
als Proportional- oder Vollhub-Sicherheitsventil mit offener
oder geschlossener Federhaube, mit oder ohne Anliftevorrichtung.

>>

GESTEUERTE SICHERHEITSVENTILE

Pneumatisch beaufschlagte Sicherheitsventile fiir hohe Driicke
und fiir Betriebszustande nahe am Ansprechdruck.

UBER- & UNTERDRUCKVENTILE

Uber- und Unterdruckventile zur Absicherung von Behéltern mit sehr
geringen Ansprechdriicken. Optional mit Flammenrickschlagsicherung.
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WERKSTOFFE:
Messing, Bronze, Rotguss, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, 16Mo3,
13CroMo4-5, 10CroM0910, G17CrMo5-5, Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDERWERKSTOFFE: Hastelloy, Monel, Titanium, P91,P92 etc.

DETONATIONSSICHERUNGEN <<

Detonations- oder Deflagrationssicherungen zum Einbau in Rohrlei-
tungen sind hoch entwickelte Sicherheitsarmaturen. Sie unterdriicken
die Auswirkung einer Detonation, |6schen die Flammen und schiitzen

die nicht explosionsdruckfesten Bauteile zuverlassig.

BERSTSCHEIBEN ZUM EINSCHRAUBEN <<
Berstscheiben mit Einschraub-Berstscheibenhalter aus '

verschiedenen Werkstoffen.

SIGNALGEBER FLO-TEL <<

Innovative Bruchiiberwachung die génzlich ohne Eingriff in den Pro-
zess funktioniert und durch das Ansprechen der Berstscheibe nicht
beschadigt wird.

ELFAB ZUG- UND UMKEHRBERSTSCHEIBEN << @

Berstscheiben und Halter auf dem neusten technischen Stand, ge-

eignet fur jede Anwendung. a W F“"
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SICHERHEITSTECHNIK

Schutz vor Personen-, Sach- und Umweltschaden.

Starke Reduzierung der Unfallgefahr.

Deutlich erhohte Sicherheit.

Nachtraglicher Einbau moglich.

>>

SMITH FLOW CONTROL
ARMATURENVERRIEGELUNGEN

SmithFlowControl Armaturenverriegelungen die eine Schaltfolge
vorgeben und nur eine Offen- oder Geschlossenstellung der Armatur
zulassen, um eine gewiinschte Position abzusichern.

ATL-SCHLOSS

Das ATL-Schloss verhindert das unbefugte Betatigen von Armaturen.
Durch Ziehen des Schlissels kann das Handrad oder der Handhebel
frei drehen. Die Armatur kann in jeder Position verriegelt werden.

ELLIS ARMATURENVERRIEGELUNGEN

Ellis Armaturenverriegelungen die eine Schaltfolge vorgeben und
nur eine Offen- oder Geschlossenstellung der Armatur zulassen um
eine gewiinschte Position abzusichern.

>>

CASTELL ARMATURENVERRIEGELUNGEN

Castell Armaturenverriegelungen die eine mechanische Schaltfolge
vorgeben und nur eine Offen- oder Geschlossenstellung der Armatur
zulassen, um eine gewiinschte Position abzusichern.
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Wir vertreiben und montieren seit Anfang der siebziger Jahre Armaturenverriegelungen
und erfiillen zusammen mit dem Weltmarktfiihrer Smith Flow Control héchste sicher-
heitstechnische Anforderungen der Chemie, Petrochemie und der Kraftwerksbetreiber.

Mit nicht manipulierbaren, vorgegebenen Schaltfolgen erhéhen wir die Sicherheit lhrer
Anlage um ein Vielfaches und helfen Ihnen internationalen Standards zu entsprechen.
Durch die vielfaltigen Einsatzmoglichkeiten und die einfache Handhabung erfreuen sich
die Armaturenverriegelungen der Firma Smith Flow Control groBer Akzeptanz bei Planern
und Anwendern.

FLEXI-DRIVE

Am Markt einmalige Armaturenfernbedienung, die das manuelle
Bedienen der Armaturen aus sicherer Entfernung ermdglicht, auch

in Ex-Bereichen.

HANDRADKAPPEN & HANDHEBEL-
VERRIEGELUNGEN

Handradkappen und Handhebelverriegelungen aus Kunststoff
zur Verhinderung von Betatigungen unbefugter Personen.

FLANSCHENSPRITZSCHUTZ <<

Flanschenspritzschutz aus Edelstahl oder Kunststoff fiir Rohrleitungen ‘
die gefédhrliche Flussigkeiten wie beispielsweise Sduren, Laugen oder
brennbare Flussigkeiten (gemal TRbF 50 § 8.3) fuihren. o

SPINDELSCHUTZKAPPEN <<

Spindelschutzkappen entschéarfen vorstehende Enden von | .‘ i |
z.B. Spindeln, Stangen, Rohren und Moniereisen, die ohne
Schutzkappen ernste Verletzungen verursachen kénnen.
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SCHMUTZFANGER & FILTER

NENNWEITEN DN 15 - DN 500 (1/2“ - 24“).
DRUCKSTUFEN PN 6 - PN 500 (ANSI Class 150 - Class 2500).
AUV c]3 'l Siche Seite 31.

i

b

>>

MUFFENSCHMUTZFANGER

Muffenschmutzfanger aus Messing, Stahl oder Edelstahl,
mit Normal- oder Feinsieb.

S

Iy

>>

FLANSCHENSCHMUTZFANGER

Flanschen-Schmutzfanger in Y-Form mit Flanschen oder
SchweilRenden, mit Normal- oder Feinsieb.

SIEBKORBFILTER & TOPFSCHMUTZFANGER

Siebkorbfilter und Topfschmutzfanger fiir geringe Druckverluste
und einfache Wartung.

>>

DOPPELFILTER

Doppelfilter und riickspiilbare Filter fiir verschiedenste Einsatze
in der Industrie, Chemie und Petrochemie.
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WERKSTOFF: GEHAUSE

Messing, Bronze, Rotguss, Grauguss, Spharoguss, C-Stahl, Stahlguss, Kesselblech,
16Mo3, 13CroMo4-5, G17CrMo5-5, Edelstahl, Duplex, Superduplex

SONDER.: Hastelloy, Monel, Titanium, etc.
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ROHRLEITUNGSSYSTEME FUR DIE
INDUSTRIE- UND HAUSTECHNIK
IR 12,0 bis 108,0 mm, % bis 4“

CIANRI NIV @ bis 25 bar
LBV bis 300 °C

DICHTUNGEN EPDM, HNBR, FKM

>> VIEGA PRESS-SYSTEME

Dimensionen: 12,0 bis 108,0 mm

Ausfiihrungen:  Profipress, Profipress-G, Prestabo, Prestabo LABS-
frei, Sanpress, Sanpress-Inox, Sanpress-Inox-G,
Sanpress LABS-frei, Sanpress-Inox LABS-frei,
Megapress

GEBERIT PRESS-SYSTEME

Dimensionen: 12,0 bis 108,0 mm

Ausfiihrungen:  Mapress C-Stahl, Mapress Kupfer, Mapress Kupfer
Gas, Mapress Edelstahl, Mapress Edelstahl Gas,
Mapress Edelstahl LABS-frei

L @ >> TEMPERGUSS-GEWINDEFITTINGE
e Dimensionen:  1/4” bis 4”
‘-‘ Ausfiihrungen:  verzinkt und Schwarz

& N

TEMPERGUSS-KLEMMVERBINDER UND
DICHTSCHELLEN

Dimensionen: 17,2 bis 114,3 mm
Ausfiihrungen:  fiir Stahlrohr, Siederohr, PE-Roh

CEA



WERKSTOFFE:
Edelstahl 1.4521, 1.4520, 1.4408, 1.4401, Kupfer, Rotguss, Temperguss schwarz und
verzinkt, Stahl 1.0308 mit Zink-Nickel-Beschichtung

VERBINDUNGSTECHNIK: Pressen mit V-Kontur (Viega) und M-Kontur (Mapress), Ge-
winde, Klemmverbindung

ANWENDUNGEN: Industrieanlagen, Heizungsanlagen, offene und geschlossene Kihl-
systeme, Druckluftanlagen, Gasanlagen, Solaranlagen

CEA
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Normen | Prifungen | Zulassungen < <|| 2|22 |e| e||a|3a x>
AD-Konformitat (AD2000, W-Blatter) X X || x X || x || x]]x X X
ATEX-Konformitat (94/9/EC) X X X X X X X X X X X
API-Konformitat (6D, 598, 600) X X X || x [ x]]x]|]x X
Aseptik-Ausfiihrung (Ra<0,8, DIN 11850, DIN 11866 etc.) X X || x| x X X X
BAM-Zulassung X X X X
CE-Konformitat (97/23/EC) X X x| [ x [ x| x||x||x]|]|x X
Cryogenic-Ausfiihrung X X X X
DVGW-Gas-Zulassung (PG 1/PG3, EN 161) X X X X
DVGW-Wasser-Zulassung X X X
EAC X X X X X X X X X X X X
Fire-Safe-Zulassung (AP1607/BS6755) X X
FDA-Zulasssung X X X
FM/US-Zulassung X
GOST X X X X X X X X X X X X
Kerbschlagprifung (Impact Test) X X || x X || x || x]]x X X
KTA-Zulassung (KTA 1401) X X X X X X
KTW-Zulassung X X || x
Lebensmittelzulassung (EC 1935/2004 + EC 2023/2006) X X X
Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) X
PAS-Konformitat (PAS 1085) X X X X || x X
RTN X X X X X X X X X X X
SchweilStechnische Zulassungen « » « » « « »
(DIN EN 287-1, DIN EN 288-1, DIN EN 729-2, HP-Blatter)
SIL-Zertifizierung (SIL2-SIL4) X || x X || x X X
TA-Luft-Zertifizierung (VDI 2440) X X X || x || x]]x X X
Tieftemperatur-Ausfihrung X X X X X X X X
TRbBF-Konformitat (TRbF 50) X X X || x || x]]x X X
TRD-Konformitat (TRD 110, TRD421, etc.) X X X X X X X X
TUV-Abnahme/Einstellbescheinigung (EN 10204/3.2) X X || x X || x X X
VdS-Anerkennung/Zulassung X X || x || x]]x
VdTUV-Baumusterpriifung X X X || x
WHG-Zulassung X X X X X
WRAS-Zulassung X X
Zerstorungsfr. Priifung (PMI, Rontgen, etc) X X || x X || x| x|]x X
Zeugnisse Material (EN 10204/2.1-3.1) X X || x| x XX || x| x]]|x]|]x
Zeugnisse Druck (EN 12266-1 P-Priifungen) X X || x X || x || x|]x X
Zugversuch (Tensile Test) X X X X X X X X
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Chemie- u. Energie-Armaturen GmbH

CEA Chemie- und Energie-Armaturen GmbH

Am Herrschaftsweiher 43
67071 Ludwigshafen-Ruchheim

Telefon: +49(0)621.579 287 -0
Telefax: +49(0)621. 575 481

E-Mail: info@cea-lu.de
Internet: www.cea-lu.de

Alle Angaben dienen lediglich zur Information und haben keine Rechtsver-
bindlichkeit. Auf Richtigkeit und Vollstandigkeit der gemachten Angaben
tbernehmen wir keine Gewahr.

Niederlassung Koln

Herseler StraRe 3
50389 Wesseling

Telefon: +49(0)221. 95 66 58 - 0
Telefax: +49(0)221. 95 66 58 - 6

Niederlassung Rhein-Ruhr

Brisseler StralRe 67
45968 Gladbeck

Telefon: +49(0)2043. 50 35 4 - 00
Telefax: +49(0)2043. 5035 4 - 20

Automatisch gut, mit Sicherheit besser.



